采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”


二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	▲履约保证金
	1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1 %的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；
逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金；
2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。

	▲付款方式
	合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%；
项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。
逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。


三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

	交付时间
	合同签订后90日内安装交付

	交付地点
	采购人指定地点

	质保期
	1年，项目验收合格后开始计算
▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内；
电话技术支持时间：1 小时以内；
若需上门维修，则在：24 小时内到达现场并进行维修；

	其他技术、服务要求
	1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试：
3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

	培训
	供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
供应商应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。


四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	超纯水仪
	1
	套
	1整体描述：由纯水作进水，连续生产超纯水，由分析级纯水或蒸馏水做进水，连续生产适用于各种高精度仪器（AAS、HPLC、LC、滴定、光谱等）分析实验的超纯水。由预纯化柱、紫外灯、精纯化柱、显示屏和取水器等组成。
2 用途：超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。
3 超纯水产水产水水质
3.1三档取水流速，超纯水产水流速最大2L/min；
3.2超纯水水质指标：
出水电阻率：18.2MΩ.cm @ 25℃
TOC含量：≤5ppb
微生物：<0.01cfu/ml
RNases (核糖核酸酶) ：<1pg/mL
DNases (脱氧核糖核酸酶) ：<5pg/mL
蛋白酶：<0.15μg/mL
4系统监控及主要纯化部件：
4.1系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合电阻率系统适应性测试要求。
4.2 系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化和杀菌 
4.3 有4种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。
4.4 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出。
5 操作功能
5.1 系统为中文操作界面，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。
5.2 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置具有定量（0.1L~25L，调节增量为100ml）自动取水功能。

	2
	可编程序冷冻仪
（核心产品）
	1
	套
	1.微处理器控制，LCD用户交互触控面板，设置和操作直观简便；
2.箱体外壁采用粉末涂层，防腐蚀，耐刮擦；内壁采用304不锈钢材质； 
3.原位发泡聚亚安酯绝热材料，增强腔体绝热性能和温度均一性；
4.LN2 注入技术设计确保最佳冷冻过程控制
4.1.LN2 液氮注入环设计, 将液氮转化为低温氮气均匀注入冷冻腔体，防止液滴引起样品局部降温过早“结晶”而受到损伤；
4.2 内置风扇（带防护网）提供水平层流循环风，均匀分散注入的氮气，确保所有样品经历一致的降温过程；
4.3.双电磁阀设计；
5.前部开门，方便样品的放入和取出；
6.密封垫圈确保门密封性，防止操作过程中冷气外泄；安全门锁设计，外门开启时自动停止注入液氮，风扇停止转动；
7.控制面板和腔体整合为一体，无需外接控制器即可实现设备完整功能；
8.独立的样品和腔体温度探头，双探头精确控温，并反映真实样品温度；
9.控制面板上实时显示腔体内温度、样品温度、工作状态、提示出错信息，方便用户实时监控；
10.控制器具有冷冻程序、结果数据、日志等信息的储存功能；具有UBS端口，数据日志文件可通过.pdf, .csv和.run文件格式导出； 
11.
预设6种常见程序，覆盖用户大部分用途；另有14个自设定程序，可根据不同应用需求自行设定；
12.支持3 级用户管理权限设定；
13.远程控制：可利用电脑软件进行远程设置、操作和监控，将实时采集的冻存曲线和样品信息保存在本地PC端；
14.温度范围 +50℃∽-180℃；分辨率0.1°C；
15.降温速率 0.1 ∽ 99.9℃/min，加热速率0.1 ∽ 10.0℃/min
16.温度偏差< 2℃ (降温过程中腔体内两点间温差) 
17.内部尺寸（W×H×D）不小于：330× 300×330（mm）
18.容量不小于34升


其他技术指标要求及需提供的相关证明材料：

说明：

一、“采购需求”中需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或技术指标低于招标文件要求的均视为负偏离

二、如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准，下表中有要求提供“证明材料”的以表中要求的证明材料为准。
	序号
	设备名称
	证明材料名称
	验证指标（每项为一指标项）
	材料页码

	1
	超纯水仪
	投标产品彩页或者其他证明材料
	3.1三档取水流速，超纯水产水流速最大2L/min；
	

	
	
	
	3.2超纯水水质指标：
TOC含量：≤5ppb
微生物：<0.01cfu/ml
RNases (核糖核酸酶) ：<1pg/mL
DNases (脱氧核糖核酸酶) ：<5pg/mL
蛋白酶：<0.15μg/mL
	

	
	
	
	4.3 有4种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。
	

	2
	可编程序冷冻仪
	投标产品彩页或者其他证明材料
	8.独立的样品和腔体温度探头
	

	
	
	
	10.控制器具有冷冻程序、结果数据、日志等信息的储存功能；
	

	
	
	
	12.支持3 级用户管理权限设定；
	

	
	
	
	15.降温速率 0.1 ∽ 99.9℃/min，加热速率0.1 ∽ 10.0℃/min
	


