采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	2
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	3
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“报价文件”

	4
	政府强制采购节能产品
	不适用

	5
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	6
	政府采购进口产品
	允许采购进口产品


采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	▲履约保证金
	1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在服务期内无质量问题和维护问题，服务期满后，于20个工作日内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金；
2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。

	▲付款方式
	采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付合同总价的50%；货物送达指定地点，经采购人验收合格，自收到中标人开具的发票后5个工作日内支付合同总价的50%，逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。


三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

	交付时间
	合同签订后90日内

	交付地点
	采购人指定地点

	质保期
	1年，项目验收合格后开始计算

	服务标准、期限、效率
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。
4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；
电话技术支持时间：0.5 小时以内；
若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修；
6.培训： 

供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；
供应商应提供相应的培训计划；
上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。

	其他技术、服务要求
	1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。
2.技术支持：
供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。
3.安装调试： 

3.1安装地点：采购人指定地点；
3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；
3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；
3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；
3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；
3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；
5.供货时提供有关的全套技术文件。
6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。


四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
	序号
	名称
	数量
	单位
	功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	1
	落地式离心机
	1
	台
	1.▲主机最高转速≥29,000rpm，最大相对离心力≥100000g，最大容量≥ 6000 ml；
2. 转速控制精度≤10rpm；
3.要求主机具有 ≥15寸触幕式液晶显示屏， 具备中文操作界面；
4.具备使用智能手机远程监控仪器状态的功能；具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；
5. 要求主机配备可变磁阻驱动系统，可大幅缩短升/降速度时间，升至20,000rpm≤2分钟，保证快速分离样品驱动系；
6.安全检测系统：要求仪器必须具备除常规的超速检测以外，还必须具备有转头动态惯性检测功能，可在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算，与仪器设置进行对照，若转头的能量过大，仪器将自动减速到最高容许转速，保证在离心高密度溶液时仪器的安全运行，可更大确保机器/样本和人员的安全；
7. ▲转头锁定系统及更换方式:转头Auto-Lock自锁方式，无需人工螺丝固定。更换转子无需工具，即取即放，3秒内可完成转子更换
8.具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能；
9. 温度控制范围：-10°C至40°C，1°C步进，准确度±2°C；10.具备转头管理功能，提高操作安全性
11.样品容量不平衡容忍度≥5%，可“目视平衡”；
12.加/减速设定：≥11/12；
13.时间设定：1分钟至99:59小时，另有连续时间运行 (HOLD) 选择；
14.为了用户方便使用大容量定角转头，要求本机具有脚踏开关功能，方便使用者能更容易放取大容量转头；
15.安装要求：电压220V±10% AC, 50/60Hz, 电流25A, 单独拉线；需接地
配置要求：1. 要求配置落地高速冷冻主机1台；
2.要求配置最高转速≥25,000 rpm，最大相对离心力≥75,600 g，最大容量≥8×50ml 生物安全高速定角转头1个，同时配备25个50ml原厂高速离心管；配套15ml适配器；
3.要求配置最高转速≥1,8000 rpm，最大相对离心力≥4,2100 g，最大容量≥24×2ml 高速定角转头1个；同时要求该转头配备相应的适配器，适合1.8ml/和1.5ml离心管，并配套原厂1.8ml和1.5ml离心管各500个。


